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ALIMENTAZIONE / MAINS CICLO DI CARICA “WoWa” PER BATTERIE AL PIOMBO VASO APERTO
“WoWa" CHARGE CYCLE FOR FLOODED LEAD-ACID BATTERIES
Fase / phase 3 I
frequenza / frequency 50- 60 Hz 100% 1
Vac nominale / Vac nominal 400V ~ (415V~%)
Potenza nominale / nominal power 2500W  (2500W*)
lac nominale /lac nominal 4.5A~ (4.3A%)
Rendimento (senza cavi) / efficiency (without cables) >81%
Temperatura ambiente di lavoro / Room working temperature -5°C/40°C 50%
Cavo alimentazione / mains cable 25m -
Spina alimentazione / mains plug Surrichiesta / On demand
16% .
*Vlersione disponibile a richiesta/ Version avaible on demand Vel
2 2|,4 2.|65 i
USCITA/ UTPUT CICLO STANDARD/ STANDARD CYCLE
Vdc nominale /Vdc nominal 36V K
Idc nominale /Idc nominal 60A Wo
Tipo di batteria ricaricabile / Rechargeable battery type  Piombo vaso aperto / flooded lead-acid
Ciclo di carica / Charge cycle WoWa v
Lunghezza cavi d'uscita / Output cables lenght 3m (]; J
Tipo cavi d'uscita NERO+ROSSODA 16 mmg
Ouput cables type BLACK+RED 16 sqmm v L
Connettore collegamento batteria / battery connector non compreso / not included h T
Connettori disponibili su richiesta Vedi “ACCESSORI” Manenkmento- HokdngPhese
Battery connector available on demand See “ACCESSORIES” n 1 #— T3 —+-Smin. ON - 8 OFF
Cavi d'uscita speciali Vedi “OPZIONI" « T1:8Max (Timer di sicurezza/ Safety timer)
Special output cables See “OPTIONS” «  T2=T1x13xE(Min30'/Max4hconE=1)

15V/el (27V)
15V/el (27V)

E : Fattore di efficienza programmabile/ Programmable efficacy coefficient
T3:8h
V1 =Tensione di gas programmabile/ Programmable gas voltage

Minima tensione di batteria per consentire la ricarica
Min. battery voltage to let the charge start

CAPACITA’ DI BATTERIA RICARICABILE ( BATTERIA SCARICA 80% )
Rechargeable battery capacity (80% discharged battery)

CICLO STANDARD + FORMAZIONE + EQUALIZZAZIONE

Standard cycle + formation + equalization
W

8+ 9ore max
8 = 9 hours max

240 - 300 An/C5
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